BOLETIM TECNICO Resicolor

Tintas

TEXTURA QUARTZO
HIDRORREPELENTE/ BASE

Linha Imobiliaria

Massa texturizada com alta resisténcia a abrasao, de facil aplicagéo e 6timo enchimento.

Utilizada em paredes de alvenaria em exteriores e interiores conferindo um alto efeito

—— decorativo e hidrorrepelente. Sem cheiro 3 horas apés aplicagédo. Baixo VOC. Possui alta
). o

durabilidade, disfargando imperfei¢cdes. Confere efeitos rusticos e arenosos possibilitando

efeito ago corten, textura design, entre outros.

Y& FACIL DE APLICAR

& PRONTO PARA USO
T
¥—| ATRIBUTOS +, REPRODUZ + EFEITOS E ACABAMENTOS
»  Efeito texturizado Y repeLEAAGUA

]

=  Arte e Requinte
=  BaixoVOC

° ALTA DURABILIDADE

¢ DISFARGA IMPERFEICOES

L composicAo aquimica
£ chAoQ

Emulséo acrilica, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua.

Produto isento de metais pesados

IQ
©= 0] CORES

53

Disponivel na cor branca e também disponiveis em cores através do Resicolor System

Obs.: As cores do catalogo sé&o orientativas podendo variar em relagdo ao acabamento final, por tratar-se

de deposicéo sobre o papel.
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A
g CARACTERISTICAS
Parametros Especificagoes Métodos
Teor de solidos (%) 79+2 NBR 15315
Densidade (Massa especifica - g/cm3) 1,88 £ 0,03 NBR 5829
pH 8,0a9,0 PL 007
Classificagao Tipo Descrigao Funcao
Produto classificado conforme 46.2 Textura de Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superficies de
ABNT NBR 11702 e graos médios alvenaria em geral.
Desempenho Produto em conformidade com a ABNT NBR 11702
Requisitos de desempenho Especificagdes Métodos
Teor de solidos massico (%) Minimo 60 NBR 15315
VOC — Compostos organicos volateis (g/L) Maximo 50 NBR 16388
% METODOS DE APLICAGAO E DILUIGAO
Aplicagao Diluigao Rendimento N° de s
(m?/demao)* demaos eeagem

Balde (23kg): 15,2 a 23
Balde (20kg): 13,2 a 20 Ao toque: 1 hora

Galao (6kg): 4 a 6 Final: 6 horas

Se necessario 5% Base: 1 Cura total: 24
com agua limpa Balde (20,7kg): 13,7 a 20,7 horas

Galao (5,4kg): 3,6 a 5,4

Rolo texturizado, Desempenadeiras ou
. Pronto para uso.
espatulas de aco
Ferramentas diversas de acordo com a
criatividade do aplicador

* Rendimento tedrico, variavel conforme substrato, métodos e técnicas de aplicagao.
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I PREPARAGAO DA SUPERFICIE — NBR 13245

SUPERFICIE DE APLICAGAO IDEAL: —

A superficie a ser pintada devera estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no minimo.

Concreto _novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme

recomendagdes da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesao): Lixar a superficie a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeicdes rasas: Corrigir com Massa Acrilica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instrugdes na embalagem do produto. r

Imperfeicdes / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no minimo.

Superficies caiadas ou com particulas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo

Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendacgées da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com agua e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com agua sanitaria, enxaguar e aguardar secagem. Se necessario nivelar a superficie com Massa Acrilica

Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superficies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.
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RECOMENDAGOES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superficies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do

ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superficie até 30 dias apos a aplicagdo. Caso ocorra o problema lave toda a superficie

com agua em abundancia imediatamente.

Diferengas de brilho podem ocorrer, devido a diferenga de porosidade da superficie. Neste caso, antes da aplicagédo nivelar a

superficie com Fundo Preparador de Paredes Resicolor.
Nao se recomendam misturar entre tipos de produtos, com excecéo das especificadas pelo fabricante.

Retoque de pintura: evite retocar a pintura apds 24 horas de aplicagédo e, quando necessario, repinte a superficie delimitada por

alguma descontinuidade, como toda a parede e todo teto.

Texturas: para garantir durabilidade ao exterior € necessario a aplicagcdo de 1 demao de tinta acrilica standard ou premium sobre a

textura apoés sua completa secagem.

A superficie s6 podera ser lavada 30 dias apos pintura, tempo de cura completa da tinta. Para limpeza da superficie pintada, usar
detergente liquido neutro e esponja macia. A limpeza devera ser efetuada de forma suave e homogénea, em toda a superficie

pintada. Enxaguar com agua limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superficie pintada.

Para melhor acabamento recomendamos maior nimero de dem&os em cores escuras com caracteristicas de transparéncia, como:
amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos organicos (amarelos, vermelhos, violetas e

laranjas) podem apresentar desbotamento quando usadas em exterior.
O uso de produtos abrasivos pode danificar a superficie pintada e provocar manchas com diferengas de tonalidade.
Recomendamos utilizar o mesmo lote e maquina tintométrica. Nao recomendamos retoques isolados.

Qualquer duvida entrar em contato com o nosso servigo de atendimento ao cliente — SAC — levando consigo a embalagem com lote,

data de fabricagéo e a nota fiscal.
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ATENGAO:
Este produto foi submetido a um
rigoroso controle de qualidade e
quando armazenado corretamente
mantém suas caracteristicas iniciais, o
desempenho depende da preparagéao e
uniformidade da superficie, umidade do
ar e temperatura do dia, como também
do sistema empregado para aplicag&o.

Tintas

@ PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA
S

Validade: 36 meses a partir da data de fabricagdo, em local coberto, a sombra, seco e
ventilado, desde que a embalagem nao tenha sido aberta, danificada por agéo quimica,

fisica ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que
o0 bom desempenho de um acabamento depende das condigdes do substrato, preparagao
da superficie, técnicas de aplicacdo do sistema de pintura adequado, qualidade dos
produtos e condigdes climaticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A
Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as
orientagdes de uso dispostas neste boletim e coerente com o nivel de qualidade adquirido.

Esta garantia limita-se apenas a reposig¢éo do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia

acima.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Nao permita escoamento para cérregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite

para pintura de outros locais ou faga uma doagéo, ndo guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais

residuos devem ser descartados conforme legislagéo local.
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CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de criangas, animais e

fontes de calor. Nao incinerar. Na aplicagdo manter o ambiente ventilado.

Usar mascara protetora, 6culos de seguranga e luvas. Em contato com a pele ou olhos

lavar com agua em abundancia.

~ Se ingerido ndo provoque vomitos, procure um médico, levando a embalagem do produto
ATENGAO o proved P gemdop

ou entre em contato com o CEATOX — Centro de Assisténcia Toxicolégica (Fone:
0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informagdes consulte a Ficha com Dados de Seguranga — FDS, disponivel

em nosso site: www.resicolor.com.br.
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