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Tintas

ResiPiso Fosco € uma tinta a base de agua para pintura de pisos cimentados. Seu
acabamento fosco total € uma excelente escolha quando o objetivo é disfarcar imperfeicbes
e, ao mesmo tempo, embelezar. Além disso, ela proporciona protegéo contra o desgaste
causado pelo trafego, tanto de pessoas quanto de veiculos, o que a torna indicada para
locais como: quadras poliesportivas, calgadas, garagens, lajotas, pisos comerciais e
residenciais. Por ser de facil aplicagao e por ter boa durabilidade, € uma opgéo pratica e

eficiente para quem busca melhorar a estética e a resisténcia do substrato.

ATRIBUTOS

= Resisténcia ao atrito
= Alto rendimento

= Contém cristais de quartzo

= Otima cobertura e durabilidade

= Acabamento fosco total

Il composicAo auimica
£ cAoQ

Emulséo acrilica, pigmentos, cargas minerais, aditivos e agua.

Produto isento de metais pesados.

Amarelo demarcagéao, azul, branco, cinza claro, cinza médio, cinza escuro, concreto,

marrom, preto, verde, vermelho 6xido e vermelho seguranca.

Obs.: As cores do catalogo séo orientativas podendo variar em relagdo ao acabamento final, por tratar-se de

deposigao sobre o papel.
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ﬂ| CARACTERISTICAS
Parametros Especificagoes Métodos
Teor de solidos (%)* 40 a 48 NBR 15315
Densidade (Massa especifica - g/cm3)* 1,22a1,43 NBR 5829
pH 8,7a9,3 PL 007
i * variavel conforme a cor escolhida i
Classificagao Tipo Descrigao Funcao
Produto classificado conforme 4514 L 4tex para piso Pintar e demarcar pisos cimenticios, proporcionando
ABNT NBR 11702:2019 - parap 0 acabamento indicado pelo fabricante
% METODOS DE APLICACAO E DILUICAO
Rendimento Acabado N° de
i 3 iluica 0, *kk
Aplicacao Diluicéo (%) (m?)* demaos** Secagem
Cores: branco, amarelo demarcagao,
vermelho seguranga:
Balde (18L): Minimo 70
Galao (3,6L): Minimo 14
1° Deméo:|_40% com agua Cores: azul, verde, concreto, cinza Ao toque: 1a 2 horas
Rolo de 13 pelo baixo, impa claro, cinza médio: Intervalo entre demaos:
. .  Mini 2a4
pincel ou trincha Demais demaos: 10% a 20% Balde (18L): Minimo 131 2 a4 horas
Galao (3,6L)Z Minimo 26 Final: 12 horas

com agua limpa

Cores: cinza escuro, marrom, vermelho
oxido, preto:
Balde (18L): Minimo 170
Galéo (3,6L): Minimo 34
*Rendimento tedrico, variavel conforme substrato, métodos e técnicas de aplicagéo.

**Dependendo do tipo de superficie e cor utilizada pode ser necessario um numero maior de demaos.
*** Aguardar pelo menos 48 horas para permitir o trafego de pessoas. Para trafego de veiculos aguardar 72 horas.
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I PREPARAGAO DA SUPERFICIE — NBR 13245

SUPERFICIE DE APLICAGAO IDEAL:

A superficie a ser pintada devera estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo.

Esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra area nado porosa: Nao deve ser aplicado ResiPiso. Consultar o departamento
técnico.

Piso/Concreto/Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no minimo antes de iniciar a pintura.

Piso/Concreto/Reboco Fraco (baixa coesao): Lixar a superficie a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeicdes / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no minimo.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com agua e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Areas de dificil limpeza: Lavar com Remonox, em seguida enxaguar com agua corrente eliminando todo o residuo do produto usado na
limpeza e deixar secar bem.

Pisos Queimados com baixa porosidade: Usar Remonox deixando o produto atuar conforme indicagao do rétulo. Lavar com agua,
esperar secar. Consulte nosso departamento técnico.

Superficies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Superficies mofadas: Lavar com agua sanitaria, enxaguar e aguardar secagem completa antes da pintura. Se necessario repetir a
operagao.

Observagéo: Ndo é recomendada aplicagdo de ResiPiso sobre superficies metalicas, enceradas, vitrificadas, esmaltadas ou qualquer superficie sem porosidade. Para
aplicacéo é necessario que o substrato tenha absorgédo.

RECOMENDAGOES

Antes da aplicacdo de ResiPiso certifique-se que a superficie tenha absor¢do. Faga um teste com uma gota de agua sobre a

superficie seca. Se ela for rapidamente absorvida a superficie esta em condi¢des para aplicagéo.

Em caso de superficies com baixa absorgdo como cimento queimado, fibrocimento ou com eflorescéncia, estas devem ser lavadas
com Remonox a 10% em agua, para abertura dos poros ou eliminagdo dos sais soluveis. Deixar a solugédo agir por 40 minutos e
logo apds enxaguar com agua em abundancia. Aguardar secagem completa (72 horas) para executar a pintura. Refazer o teste

com a gota de agua descrito acima para confirmar se a superficie esta apta para aplicagéo.
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Para obter maior resisténcia indicamos nossa versdo semibrilno. Ndo recomendamos aplicagéo de ResiPiso em superficies lisas
como, pisos esmaltados, vitrificados, metalicos, encerados ou qualquer outra superficie ndo porosa, sob pena de ocorrer

descascamento devido a baixa ancoragem.

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superficies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa

do ar superior a 90%.

Pingos de chuva podem provocar manchas na superficie até 30 dias apds a aplicagcdo. Se ocorrer, lavar toda a superficie com

agua imediatamente.

Diferengas de brilho podem ocorrer, devido a diferenga de porosidade da superficie.

Nao se recomendam misturas entre tipos de produtos, com excegao das especificadas pelo fabricante.
Vocé obtera melhores resultados com este produto ao utiliza-lo com outros produtos de nossa fabricagéo.

Retoque de pintura, evite retocar a pintura apés 24h de aplicagéo, e quando necessario, repinte a superficie delimitada por alguma
descontinuidade.

Nao limpar a superficie pintada com pano seco, pois podera ocorrer o polimento da mesma.
A superficie pintada s6 podera ser lavada apés 30 dias da sua aplicagao, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior numero de deméaos em cores com caracteristicas de transparéncia como:
amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos organicos (amarelos, vermelhos, violetas e

laranjas) podem apresentar desbotamento quando usadas em exterior.

Para limpeza da superficie pintada, usar detergente liquido neutro e esponja macia. A limpeza devera ser efetuada de forma
suave e homogénea, em toda a superficie pintada. Enxaguar com agua limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a
superficie pintada e provocar manchas com diferengas de tonalidade.

Nao se deve aplicar o ResiPiso em superficies esmaltadas, enceradas e areas ndo porosas. Em duvida consulte nosso
departamento técnico.

Duvidas entrar em contato com nosso servigo de atendimento ao cliente — SAC — levando consigo a embalagem com o lote e data

da fabricagéo e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.
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@ PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA
e

Validade: 36 meses* a partir da data de fabricagdo, em local coberto, a sombra, seco e
ventilado, desde que a embalagem nao tenha sido aberta, danificada por agao quimica,

fisica ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que

0 bom desempenho de um acabamento depende das condigdes do substrato, preparacao

ATENGAO:
Este produto foi submetido a um da superficie, técnicas de aplicagdo do sistema de pintura adequado, qualidade dos
rigoroso controle de qualidade e

P AR produtos e condig¢des climaticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A

mantém suas caracteristicas iniciais, o Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as
desempenho depende da preparacéo e i . X . , . ..
uniformidade da superficie, umidade do orientacdes de uso dispostas neste boletim e coerente com o nivel de qualidade adquirido.

ar e temperatura do dia, como também

. o Esta garantia limita-se apenas a reposicéo do produto.
do sistema empregado para aplicag&o.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia

acima.

* para embalagem fechada sem uso. Apés a abertura da embalagem o prazo de validade é de 6 meses desde

que o produto ndo esteja diluido

% RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Embalagens vazias, restos de produtos e demais residuos devem ser descartados conforme legislagdo local. Nao permita

escoamento para corregos, rios e esgotos.
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CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de criangas, animais e

fontes de calor. Nao incinerar. Na aplicagcédo manter o ambiente ventilado.

Usar mascara protetora, 6culos de seguranga e luvas. Em contato com a pele ou olhos

lavar com agua em abundancia.

ATENQAO Se ingerido ndo provoque vomitos, procure um médico, levando a embalagem do produto
ou entre em contato com o CEATOX — Centro de Assisténcia Toxicolégica (Fone:
0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informagdes consulte a Ficha com Dados de Seguranca — FDS, disponivel

em nosso site: www.resicolor.com.br.
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